
Приложение 4
к Инструкции проведения инвентаризации отходов, специально отведенных мест или объектов размещения отходов (пункт 2.10.)

Характеристика пылегазоочистных установок и оборудования  

	Наименование пылегазоочистных установок и оборудования (ПГУ):

	Метод очистки: 

	Перечень и состав улавливаемых загрязняющих веществ

	№ 

п/п
	Наименование 

загрязняющих веществ (ЗВ)
	Концентрация ЗВ, поступающих на очистку
	Ед. изм. 

концентрации
	Степень 

очистки, %
	Производи

тельность, 

м3/час
	Время работы,
часы в год


	
	
	
	
	
	
	

	Перечень образующихся отходов

	№ 

п/п
	Наименование вида отхода согласно ГКО ДНР*
	Код отхода  
по ГКО ДНР*
	Класс опасности

	
	
	
	


(лицо, ответственное за производственный 

	контроль обращения с отходами)

	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)


(лицо, ответственное за экологическую

	безопасность на предприятии)


	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)


(руководитель подразделения)
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)


	страница
	
	из
	


Указания по заполнению формы таблицы Приложения 4:

Данные для заполнения верхней части таблицы берутся из паспорта пылеулавливающей (газоочистной) установки или оборудования (ПГУ).

Пример: Расчет времени работы ПГУ в год ведется следующим образом: 

время работы котельной 8мес/год ∙ 30 дней/мес 24 час/сутки = 5760 час/год.
* ГКО ДНР – Государственный классификатор отходов Донецкой Народной Республики (ГКО ДНР), утвержденный приказом Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики от 25.11.2019 № 713
