         Приложение 37
                                                                                к Техническому регламенту

                                                          зернового склада (пункт 5.4.16.)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

для сушки зерна
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка (тип)

	1
	Зерносушилки стационарны шахтные прямоточные, 12; 16; 24; 32 и 50 плановых т/час (затрата условного топлива приблизительно 12,2 кг/т; электроэнергии - 3,0 кВт*час/т)
	ДСП-12, ДСП-16 
ДСП-24, ДСП-24зн
ДСП-32 ДСП-32-ОТ
ДСП-50

	2
	Зерносушилка передвижная шахтная прямоточная,  8 плановых т/час
	ЗСПЖ-8

	3
	Зерносушилка передвижная шахтная прямоточная, 10 плановых т/час
	К4-УС2-А 
К4-УС2-04

	4
	Зерносушилка передвижная шахтная прямоточная,  15 плановых т/час
	А1-УСП-15

	5
	Зерносушилки стационарные шахтные 
рециркуляционные, 50 т/час (затрата условного топлива приблизительно 11,0-13,3 кг/т; электроэнергии - 2,40-3,25 кВт*час/т)
	РД2х25-70 
У2-УЗБ-50 
А1-УЗМ 
А1-ДСП-50 
ДСП-32-ОТ с
комплектом 
УКЗ-50

	6
	Сушилка колонковая, 20 т/час, 180 кВт
	СК-20

	7
	Сушилка колонковая, 40 т/час, 270 кВт
	СК-40


