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	Приложение 1
к Порядку выдачи заключений об электромагнитной совместимости и разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств и излучающих устройств 
(пункт 1.4)

	


ПЕРЕЧЕНЬ 

РЭС (ИУ) стационарного расположения, для которых не требуется оформление заключения об ЭМС
	№ п/п
	Название РЭС (ИУ)
	Категория пользователей (пользователей РЭС)
	Параметры РЭС1

	
	
	
	радиотехнология
	полосы, номиналы радиочастот
	максимальная мощность передатчика
	максимальная эквивалентная изотропно- излучающая мощность
	примечание
(условия обеспечения ЭМС, высота установки антенн РЭС, территориальные ограничения расположения РЭС, радиус зоны обслуживания, необходимость проведения натурных испытаний и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Ретранслятор сигнала микроволновой телерадиоинформа-ционной системы
	Субъекты хозяйствования, которые осуществляют распространение телерадиопрограмм
	Многоканальное наземное телерадиовещание
	11,7-12,5 ГГц
	10 мВт/канал шириной

 40 МГц
	Минус 5 дБВт/канал шириной 40 МГц
	Ретранслятор сигнала микроволновой телерадиоинформационной системы предназначен для повышения качества приема сигнала в районах «затенения» исключительно в пределах существующей зоны обслуживания главной (базовой) станции или ретранслятора соответствующей сети. Присвоение радиочастот повторителя осуществляется в соответствии с техническими параметрами конкретной многоканальной сети, указанными в разрешении на эксплуатацию главной (базовой) станции и/или ретранслятора (при наличии) этой сети.
При создании радиопомех РЭС
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	спутниковой радиосвязи может быть инициировано аннулирование разрешения на эксплуатацию
в случае невозможности устранения недопустимых радиопомех

	2
	Земная станция спутниковой связи типа VSAT
	Абонент, который получает телекоммуника-ционные услуги
	Спутниковая радиосвязь
	13,75 - 14,4 ГГц (передача)
12,5 - 12,75 ГГц (прием)
	
	50 дБВт (максимальный диаметр антенны – 
до 2 м включительно)
	Для сетей спутниковой связи, построенных по топологии «звезда». Присвоение радиочастот земной станции типа VSAT осуществляется в соответствии с техническими параметрами конкретной спутниковой сети, указанными в разрешении на эксплуатацию центральной земной станции этой сети.
При возникновении непредвиденных радиопомех другим РЭС, для которых предоставлялись заключения об ЭМС, параметры излучения земной станции типа VSAT подлежат корректировке с получением нового разрешения на эксплуатацию

	3
	Ретранслятор сигнала 

GSM 900/1800
	Оператор телекоммуникаций, имеющий соответствующую лицензию

и свидетельство РЧР
	Цифровая сотовая радиосвязь 
GSM-900/

GSM-1800
	890-915 МГц
1710-1785 МГц
	до 1 Вт на канал
	до 8 дБВт в пределах населенных пунктов;

до 18 дБВт вне населенных пунктов
	Усиление исключительно каналов определенной базовой станции оператора без переноса их по частоте на другие каналы, а также без усиления других каналов.

Установка на расстоянии от базовых станций, сигнал которых усиливается:

до 2 км  - в пределах населенных пунктов;


	
	
	
	
	935-960 МГц
1805-1880 МГц
	до 1 Вт на канал
	до 3 дБВт внутри помещений
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	до 20 км  - за пределами населенных пунктов

	4
	Абонентское РЭС
	Абонент, который получает телекоммуника-ционные услуги
	Широкополосный радиодоступ
	1427-1451,5 МГц
1477-1497,5 МГц
	
	10 дБВт
	Для абонентских РЭС, расположенных в зоне обслуживания определенной базовой станции сети и работающих в этой сети.

При этом условия ЭМС сети с другими сетями определяются на этапе осуществления присвоений радиочастот этой базовой станции. Возможность выдачи разрешения на эксплуатацию абонентского РЭС, работающего под управлением конкретной базовой станции, определяется в зависимости от параметров излучения и технических характеристик, указанных в разрешении на эксплуатацию этой базовой станции.

При возникновении непредвиденных радиопомех другим РЭС, на которые выдавались заключения об ЭМС, параметры излучения абонентского РЭС подлежат корректировке с выдачей нового разрешения на эксплуатацию. В случае невозможности устранения недопустимых радиопомех может быть инициировано аннулирование разрешения на эксплуатацию


	
	
	
	
	1785-1805 МГц
1900-1920 МГц
	
	9 дБВт
	

	
	
	
	
	2100-2110 МГц
2200-2232 МГц
	
	23 дБВт
	

	
	
	
	
	2300-2400 МГц
	
	12 дБВт
	

	
	
	
	
	2400-2483,5 МГц
	100 мВт
	14 дБВт
	

	
	
	
	
	3400-3600 МГц
	
	11 дБВт
	

	
	
	
	
	5150-5250 МГц
	В соответствии с Планом
	

	
	
	
	
	5250-5300 МГц
5300-5350 МГц
	
	

	
	
	
	
	5470-5670 МГц
	
	

	
	
	
	
	5725-5850 МГц
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	5
	Абонентское РЭС
	Абонент, который получает телекоммуникацион-ные услуги
	Мультисервисный радиодоступ
	2500-2690 МГц
	
	21 дБВт
	Для абонентских РЭС, расположенных в зоне обслуживания определенной базовой станции сети и работающих под ее управлением. При этом условия ЭМС сети

с другими сетями определяются на этапе осуществления присвоений радиочастот этой базовой станции.
Возможность выдачи разрешения на эксплуатацию абонентского РЭС, работающего в сети конкретной базовой станции, определяется в зависимости от параметров излучения и технических характеристик, указанных в разрешении на эксплуатацию этой базовой станции.
При возникновении непредвиденных радиопомех другим РЭС, для которых выдавались заключения об ЭМС, параметры излучения абонентского РЭС подлежат корректировке с выдачей нового разрешения на эксплуатацию. В случае невозможности устранения недопустимых радиопомех может быть инициировано аннулирование разрешения на эксплуатацию

	
	
	
	
	3600-3700 МГц
	
	10 дБВт
	

	
	
	
	
	10,50-10,65 ГГц/
10,15-10,30 ГГц
	
	30 дБВт
	

	
	
	
	
	12,75-13,25 ГГц
	500 мВт
	17 дБВт
	

	
	
	
	
	25,5-26,5 ГГц/
24,5-25,5 ГГц
	
	30 дБВт
	

	
	
	
	
	27,5-29,5 ГГц
	
	30 дБВт
	

	6
	Абонентская станция стационарная
	Абонент, который эксплуатирует абонентскую станцию
	Радиодистан-ционное управление внешним освещением
	42,35 МГц
	до 5 Вт
	до 10 дБВт
	Для абонентских РЭС, которые расположены в зоне обслуживания определенной базовой станции и работают в этой сети. При этом условия ЭМС базовой станции с другими РЭС определяются на этапе
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	осуществления присвоений радиочастот этой базовой станции. Возможность выдачи разрешения на эксплуатацию абонентского РЭС, работающего в сети конкретной базовой станции, определяется в зависимости от параметров излучения и технических характеристик, указанных в разрешении на эксплуатацию этой базовой станции.
При возникновении непредвиденных радиопомех другим РЭС, на которые выдавались заключения об ЭМС, параметры излучения абонентского РЭС подлежат корректировке с выдачей нового разрешения на эксплуатацию. В случае невозможности устранения недопустимых радиопомех может быть инициировано аннулирование разрешения на эксплуатацию

	7
	Абонентская станция стационарная
	Абонент, который эксплуатирует абонентскую станцию
	Радиотелеметрия охранных и пожарных систем
	В соответствии с Планом
	до 5 Вт
	до 10 дБВт
	Для абонентских РЭС, которые расположены в зоне обслуживания определенной базовой станции и работают в этой сети. При этом условия ЭМС базовой станции с другими РЭС определяются на этапе осуществления присвоений радиочастот этой базовой станции. 
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	Возможность выдачи разрешения на эксплуатацию абонентского РЭС, работающего в сети конкретной базовой станции, определяется в зависимости от параметров излучения и технических характеристик, указанных в разрешении на эксплуатацию этой базовой станции.

При возникновении непредвиденных радиопомех другим РЭС, на которые выдавались заключения об ЭМС, параметры излучения абонентского РЭС подлежат корректировке с выдачей нового разрешения на эксплуатацию. 
В случае невозможности устранения недопустимых радиопомех может быть инициировано аннулирование разрешения на эксплуатацию


	8
	Абонентская станция стационарная
	Абонент, который эксплуатирует абонентскую станцию
	Радиотелеметрия и радиодистанцион-ное управление
	В соответствии с Планом
	до 5 Вт
	до 10 дБВт
	Для абонентских РЭС, расположенных в зоне обслуживания определенной базовой станции и работающих в этой сети. При этом условия ЭМС базовой станции с другими РЭС определяются на этапе осуществления присвоений радиочастот этой базовой станции. Возможность выдачи разрешения на эксплуатацию абонентского РЭС, работающего в сети конкретной
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	базовой станции, определяется в зависимости от параметров излучения и технических характеристик, указанных в разрешении на эксплуатацию этой базовой станции. При возникновении непредвиденных радиопомех другим РЭС, на которые выдавались заключения об ЭМС, параметры излучения абонентского РЭС подлежат корректировке с выдачей нового разрешения на эксплуатацию. В случае невозможности устранения недопустимых радиопомех может быть инициировано аннулирование разрешения на эксплуатацию

	9
	Абонентская станция стационарная
	Абонент, который эксплуатирует абонентскую станцию
	Радиосвязь передачи данных
	413-420 МГц/ 
423-430 МГц 
450-450,6 МГц/ 460-460,6 МГц 

462,525 МГц 

440-442,125 МГц
442,525-446 МГц
446,4-447,725 МГц
448,15-450 МГц
	до 5 Вт
	до 10 дБВт
	Для абонентских РЭС, расположенных в зоне обслуживания определенной базовой станции и работающих в этой сети. При этом условия ЭМС базовой станции с другими РЭС определяются на этапе осуществления присвоений радиочастот этой базовой станции. Возможность выдачи разрешения на эксплуатацию абонентского РЭС, работающего в сети конкретной базовой станции, определяется в зависимости от параметров излучения и технических характеристик, указанных в разрешении на эксплуатацию этой базовой станции. 
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	При возникновении непредвиденных радиопомех другим РЭС, на которые выдавались заключения об ЭМС, параметры излучения абонентского РЭС подлежат корректировке с выдачей нового разрешения на эксплуатацию. В случае невозможности устранения недопустимых радиопомех может быть инициировано аннулирование разрешения на эксплуатацию

	10
	Абонентская станция радиодоступа стационарная
	Абонент, получающий телекоммуника-ционные услуги
	Мультимедийный радиодоступ
	40,5-42,5 ГГц
	
	до 30 дБВт
	Для абонентских РЭС, расположенных в зоне обслуживания определенной базовой станции и работающих в этой сети.

При этом условия электромагнитной совместимости базовой станции с другими РЭС определяются на этапе осуществления присвоений радиочастот этой базовой станции.

Возможность выдачи разрешения на эксплуатацию абонентского РЭС, работающего в сети конкретной базовой станции, определяется в зависимости от параметров излучения и технических характеристик, указанных в разрешении на эксплуатацию этой базовой станции.
При возникновении непредвиденных радиопомех другим РЭС, на которые выдавались заключения об ЭМС, параметры излучения 
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	абонентского РЭС подлежат корректировке с выдачей нового разрешения на эксплуатацию. В случае невозможности устранения недопустимых радиопомех может быть инициировано аннулирование разрешения на эксплуатацию

	11
	Радиорелейная станция
	Оператор телекоммуникаций, имеющий соответствующую лицензию (свидетельство РЧР), или технологический пользователь
	Радиорелейная связь
	59-64 ГГц
	10 дБмВт
	55 дБмВт
	Минимальный коэффициент усиления антенны 30 дБи. При условии обеспечения электромагнитной совместимости с РЭС специальных пользователей при эксплуатации

	
	
	
	
	74-76 ГГц 
84-86 ГГц
	35 дБмВт
	85 дБмВт
	Применяется обязательная маска сигнала  -41-14 (f-86) дБВт/100 МГц для 86,05 ≤f ≤ 87 ГГц и 
-55 дБВт/100 МГц для 87 ≤ f ≤ 91,95 ГГц. Минимальный коэффициент усиления антенны 38 дБи. При использовании оборудования без автоматического контроля излучаемой мощности (АТРС) максимальная мощность передатчика не должна превышать 30 дБмВт

	
	
	
	
	92-94 ГГц
	35 дБмВт
	85 дБмВт
	Применяется обязательная маска сигнала  -41-14 (92-f) дБВт/100 МГц для 91 ≤ f ≤ 91,95 ГГц и 
-55 дБВт/100 МГц для 86,05 ≤ f ≤ 91 ГГц. Минимальный коэффициент усиления антенны 38 дБи. При использовании оборудования без автоматического контроля излучаемой мощности (АТРС)
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	максимальная мощность передатчика не должна превышать 30 дБмВт

	12
	Промышленное, научное, медицинское или бытовое излучающее устройство
	Пользователь излучающего устройства
	Промышленные, научные, медицинские и бытовые излучающие устройства
	В соответствии с Планом
	
	
	Могут использоваться промышленными, научными, медицинскими и бытовыми радиоизлучающими устройствами, если работе радиослужб, работающих в этих полосах радиочастот, не создаются помехи


1Другие разрешенные параметры РЭС определяются в Реестре радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые могут применяться на территории Донецкой Народной Республики в полосах радиочастот гражданского пользования.

