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12 – железобетонные или другие плиты;
13 – трубка или стойка для установки красного щита или сигнального фонаря;
14 – здание переездного поста;
15 – светофор переездной сигнализации;
16 – дорожный знак «Движение транспортных средств, высота которых превышает …м, запрещено»;
17 – оборудование для определения нижней негабаритности железнодорожного подвижном составе; 
18 – дорожный знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом;
19, 20, 21 – дорожные знаки «Приближение к железнодорожному переезду».
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1 – кромка проезжей части автомобильной дороги; 
2 – автоматический, полуавтоматический, электрический шлагбаум;
3 – запасные горизонтально-поворотные шлагбаумы;
4 – сигнальное ограждение (столбики);
5 – перила (ограждение);
6 – водоотводящие лотки;
7 – деревянные брусья; 
8 – контррельсы;
9 – рельс;
10 – заградительный светофор;
11 – сигнальный знак «С»;
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Рис. 1. Устройство и оборудование железнодорожного переезда со шлагбаумами за пределами населенного пункта


Сплошная осевая линия
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Приложение 3  
к Условиям эксплуатации
железнодорожных переездов (пункт 3.1)


Примечание: в скобках указаны расстояния от железнодорожного переезда до сигнальных знаков «С» при движении железнодорожного подвижного состава более 120 км/ч.  


Примеры обустройства железнодорожных переездов
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Рис. 2. Устройство и оборудование железнодорожного переезда со шлагбаумами в населенных пунктах
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1 –кромка проезжей части автомобильной дороги; 

2 –автоматический, полуавтоматический, 

электрический шлагбаум;

3 –запасные горизонтально-поворотные шлагбаумы;

4 –сигнальное ограждение (столбики);

5 –перила (ограждение);

6 –водоотводящие лотки;

7 –деревянные брусья; 

8 –контррельсы;

9 –рельс;

10 –заградительный светофор;

11 –сигнальный знак «С»;

12 –железобетонные или другие плиты;

13 –трубка или стойка для установки красного щита или 

сигнального фонаря;

14 –здание переездного поста;

15 –светофор переездной сигнализации;

16 –дорожный знак «Движение транспортных средств, высота 

которых превышает …м, запрещено»;

17 –оборудование для определения нижней негабаритности 

железнодорожного подвижном составе; 

18 –дорожный знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом;

19 –пешеходная дорожка.

Примечание: в скобках указаны расстояния от железнодорожного переезда до сигнальных знаков  «С» при движении 

железнодорожного подвижного состава более 120 км/ч.  

Продолжение приложения 3  
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Рис. 2. Устройство и оборудование железнодорожного переезда со шлагбаумами в населенных пунктах
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1 – кромка проезжей части автомобильной дороги; 
2 – автоматический, полуавтоматический, электрический шлагбаум;
3 – запасные горизонтально-поворотные шлагбаумы;
4 – сигнальное ограждение (столбики);
5 – перила (ограждение);
6 – водоотводящие лотки;
7 – деревянные брусья; 
8 – контррельсы;
9 – рельс;
10 – заградительный светофор;
11 – сигнальный знак «С»;



12 – железобетонные или другие плиты;
13 – трубка или стойка для установки красного щита или сигнального фонаря;
14 – здание переездного поста;
15 – светофор переездной сигнализации;
16 – дорожный знак «Движение транспортных средств, высота которых превышает …м, запрещено»;
17 – оборудование для определения нижней негабаритности железнодорожного подвижном составе; 
18 – дорожный знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом;
19 – пешеходная дорожка.



Примечание: в скобках указаны расстояния от железнодорожного переезда до сигнальных знаков «С» при движении железнодорожного подвижного состава более 120 км/ч.  
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Рис. 3. Устройство и оборудование железнодорожного переезда со шлагбаумами с движением 

железнодорожного подвижного состава по неправильному пути
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1 –кромка проезжей части автомобильной дороги; 

2 –автоматический, полуавтоматический, 

электрический шлагбаум;

3 –запасные горизонтально-поворотные шлагбаумы;

4 –сигнальное ограждение (столбики);

5 –перила (ограждение);

6 –водоотводящие лотки;

7 –деревянные брусья; 

8 –контррельсы;

9 –рельс;

10 –заградительный светофор;

11 –сигнальный знак «С»;

12 –железобетонные или другие плиты;

13 –трубка или стойка для установки красного щита или 

сигнального фонаря;

14 –здание переездного поста;

15 –светофор переездной сигнализации;

16 –дорожный знак «Движение транспортных средств, высота 

которых превышает …м, запрещено»;

17 –оборудование для определения нижней негабаритности 

железнодорожного подвижном составе; 

18 –дорожный знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом;

19, 20, 21 –дорожные знаки «Приближение к железнодорожному 

переезду».

Примечание: в скобках указаны расстояния от железнодорожного переезда до сигнальных знаков  «С» при движении 

железнодорожного подвижного состава более 120 км/ч.  
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Продолжение приложения 3  
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Рис. 3. Устройство и оборудование железнодорожного переезда со шлагбаумами с движением железнодорожного подвижного состава по неправильному пути


Сплошная осевая линия
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1 – кромка проезжей части автомобильной дороги; 
2 – автоматический, полуавтоматический, электрический шлагбаум;
3 – запасные горизонтально-поворотные шлагбаумы;
4 – сигнальное ограждение (столбики);
5 – перила (ограждение);
6 – водоотводящие лотки;
7 – деревянные брусья; 
8 – контррельсы;
9 – рельс;
10 – заградительный светофор;
11 – сигнальный знак «С»;



12 – железобетонные или другие плиты;
13 – трубка или стойка для установки красного щита или сигнального фонаря;
14 – здание переездного поста;
15 – светофор переездной сигнализации;
16 – дорожный знак «Движение транспортных средств, высота которых превышает …м, запрещено»;
17 – оборудование для определения нижней негабаритности железнодорожного подвижном составе; 
18 – дорожный знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом;
19, 20, 21 – дорожные знаки «Приближение к железнодорожному переезду».



Примечание: в скобках указаны расстояния от железнодорожного переезда до сигнальных знаков «С» при движении железнодорожного подвижного состава более 120 км/ч.  
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1 –кромка проезжей части автомобильной дороги; 

2 –водоотводящие лотки;

3 –контррельсы;

4 –настил из железобетонных или других плит;

5 –сигнальное ограждение (столбики);

6 –светофор переездной сигнализации;

7 –дорожный знак «Однопутная железная дорога»; 

8 –сигнальный знак «С»;

9 –дорожный знак «Движение транспортных средств, высота которых превышает …м, 

запрещено»;

10 –дорожный знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума;

11, 12, 13 –дорожные знаки «Приближение к железнодорожному переезду»
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Рис. 4. Устройство и оборудование железнодорожного переезда без шлагбаумов за пределами населенного 

пункта
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oleObject4.bin
�

�

С


 800-1500 м


С


4,5


м


10


3


С


Т


О


П


5


250-(400) м


10 м


5


С


 800-1500 м


250-(400) м


2,5 м


Не менее 6 м


С


9


100 м


Не менее 5 м


Не менее 50 м


100-200 м


150-300 м


1


2


6


4


7


8


11


12


10


13


1


1 – кромка проезжей части автомобильной дороги; 
2 – водоотводящие лотки;
3 – контррельсы;
4 – настил из железобетонных или других плит;
5 – сигнальное ограждение (столбики);
6 – светофор переездной сигнализации;
7 – дорожный знак «Однопутная железная дорога»; 
8 – сигнальный знак «С»;
9 – дорожный знак «Движение транспортных средств, высота которых превышает …м, запрещено»;
10 – дорожный знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума;
11, 12, 13 – дорожные знаки «Приближение к железнодорожному переезду»
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Рис. 4. Устройство и оборудование железнодорожного переезда без шлагбаумов за пределами населенного пункта
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1 –кромка проезжей части автомобильной дороги; 

2 –водоотводящие лотки;

3 –контррельсы;

4 –настил из железобетонных или других плит;

5 –сигнальное ограждение (столбики);

6 –светофор переездной сигнализации;

7 –дорожный знак «Однопутная железная дорога»; 

8 –сигнальный знак «С»;

9 –дорожный знак «Движение транспортных средств, высота которых превышает …м, 

запрещено»;

10 –дорожный знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума;

11 –пешеходная дорожка.
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Рис. 5. Устройство и оборудование железнодорожного переезда без шлагбаумов в населенных пунктах
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1 – кромка проезжей части автомобильной дороги; 
2 – водоотводящие лотки;
3 – контррельсы;
4 – настил из железобетонных или других плит;
5 – сигнальное ограждение (столбики);
6 – светофор переездной сигнализации;
7 – дорожный знак «Однопутная железная дорога»; 
8 – сигнальный знак «С»;
9 – дорожный знак «Движение транспортных средств, высота которых превышает …м, запрещено»;
10 – дорожный знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума;
11 – пешеходная дорожка.
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Рис. 5. Устройство и оборудование железнодорожного переезда без шлагбаумов в населенных пунктах
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1 –кромка проезжей части автомобильной дороги; 

2 –автоматический, полуавтоматический, 

электрический шлагбаум;

3 –запасные горизонтально-поворотные шлагбаумы;

4 –сигнальное ограждение (столбики);

5 –перила (ограждение);

6 –водоотводящие лотки;

7 –деревянные брусья; 

8 –контррельсы;

9 –рельс;

10 –заградительный светофор;

11 –сигнальный знак «С»;
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Рис. 1. Устройство и оборудование железнодорожного переезда со шлагбаумами за пределами населенного пункта
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12 –железобетонные или другие плиты;

13 –трубка или стойка для установки красного щита или 

сигнального фонаря;

14 –здание переездного поста;

15 –светофор переездной сигнализации;

16 –дорожный знак «Движение транспортных средств, высота 

которых превышает …м, запрещено»;

17 –оборудование для определения нижней негабаритности 

железнодорожного подвижном составе; 

18 –дорожный знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом;

19, 20, 21 –дорожные знаки «Приближение к железнодорожному 

переезду».

Примечание: в скобках указаны расстояния от железнодорожного переезда до сигнальных знаков  «С» при движении 

железнодорожного подвижного состава более 120 км/ч.  

Приложение 3  

к Условиям эксплуатации

железнодорожных 

переездов (пункт 3.1)

Примеры обустройства железнодорожных переездов


