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Приложение 33
к Временным единым правилам безопасности при обращении со взрывчатыми материалами промышленного назначения
(пункт 2.3.2.3)

УТВЕРЖДАЮ:

«___» __________ 20 __ г.

_________________________________________________
(наименование карьера (разреза, объекта строительства), горизонта, № блока)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МАССОВОГО ВЗРЫВА

1. Общие сведения.
2. Геология и гидрогеология.
3. Объем взрываемого массива.
4. Диаметр скважин, величина перебура, наименование взрывчатых веществ и средств инициирования, удельный расход взрывчатых материалов, расчет зарядов в скважинах, расстояния между скважинами в ряду и рядами скважин.
5. Способы инициирования зарядов, взрывной сети.
6. Расчет электровзрывной (взрывной) сети и силы тока, проходящего через один электродетонатор (электрозажигательный патрон).
7. Рисунки конструкции заряда и боевика с указанием места размещения боевика (боевиков) в заряде (зарядах). Вид и величины забойки.
8. Тип детонирующего шнура (ленты), замедлителей.
9. Схема взрывания с указанием величин интервалов замедлений.
10. Предполагаемый расход взрывчатых веществ (кг), в том числе по наименованиям:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
11. Предполагаемый расход промежуточных детонаторов (кг), в том числе по наименованиям:
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. Предполагаемый расход средств инициирования, в том числе по наименованиям:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
13. Расчет безопасных расстояний по разлету кусков горной массы.
14. Расчет безопасных расстояний по действию ударной воздушной волны.
15. Расчет сейсмически безопасных расстояний.
16. Расчет безопасного расстояния по воздействию газов, образующихся при массовом взрыве.
17. Прочие сведения.

Расчет составил ______________________________________________________________
                    			(должность, фамилия и инициалы, дата)
_____________________________________________________________________________
                       				(подпись)
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Расчет проверил _____________________________________________________________
                    			(должность, фамилия и инициалы, дата)
_____________________________________________________________________________
                       				(подпись)
К пояснительной записке прилагается следующий графический материал: схемы расположения скважин, поперечные профили через заряды, схемы отвода оборудования, заряжания и забойки скважин, ситуационный план местности с указанием опасной зоны и находящихся в ее пределах зданий, сооружений, линий электропередачи, коммуникаций, а также мест расположения постов охраны опасной зоны, взрывной станции, схемы взрывных сетей.
[bookmark: _GoBack]На карьерах по разработке общераспространенных полезных ископаемых производительностью до 400 тыс. м3 горной массы в год при отсутствии в штате организации или обслуживающей его специализированной подрядной организации маркшейдерской (геодезической) службы план взрываемого блока и схемы расположения скважин могут выполняться на основе простейшей инструментальной съемки эклиметром, рулеткой, другим инструментом руководителем взрывных работ карьера и подрядной организации.
План блока и схемы фактического расположения скважин подписываются исполнителями съемки с указанием должностей.
Проект массового взрыва со всеми графическими материалами хранится в делах взрывного участка (цеха) до полной отработки взорванного блока.

